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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego ; Betonowy element BLOK LEGO 83 - 180O*6QO*6OO mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Blok LEGO - 83.

3, Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : ,Element betonowy do wznoszenia przegród w składach

materiałów sypkich, odpadów komunalnych i gospodarczych,

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : CWOŻOŻ-BET Mariusz Gwóżdż

Kolejowa b/ n, 32-620 Brzeszcze.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: nr 4, :

7. Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 13369:2018-05.

7a. Polska Norma wyrobu : nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji : nie dotyczy,

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu : nie dotyczy. )

8. Deklarowane właściwości uzytkowe :

' Charakterystyczna wytrzymałoŚć betonu na ściskanie - klasa > C25/3O MPa (N/mmz)

- wg PN-EN 206+A1:2016-12.

' Nasiąkliwość < 6,0 o/o - wg PN-EN 13369:2018-05, PN-B-06265:2018-10,
. Mrozoodporność > F100 wg PN-8-06265:2018-10.

(trwałe w normalnych warunkach uzytkowania),
. Stopień wodoprzepuszczalności betonu W6 - wg PN-8-06265:2018-10,
, Odchyłki wymiarowe - zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2018-05.
. Reakcja na ogień - Euroklasa A1.

B, Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.

WłaŚciwoŚci użytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanvĆń właściw
uzytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem

UE) nr 305/2OI1 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyzei.

W imieniu producenta podpisał : Mariusz Gwożdź

Porąbka, dnia 10,08.2020 r,
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GWOŻDŻ-BET Mariusz Gwóźdź, Kolejowa b/n, g2-62fJ Brzeszcze.
i

EN 13369

Betonowy element BLOK LEGO 83 - 1800*6OO*6OO mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Element betonowy do wznoszenia przegród
składach materiałów sypkich, odpadów komunalnych i gospodarczych.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub

zastosowań

oraz Deklarowane właściwości uzytkowe

Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie - klasa

- wg PN-EN 206+A1l20I6-L2.
NasiąkliwośĆ < 6,0 o/o - w! PN-EN 13369:2018-05, PN-B-06265:201B-1O,

Mrozoodporność > Fl00 wg PN-B-06265:2018-10.
(trwałe w normalnych warunkach uzytkowania).

Stopień wodoprzepuszczalności betonu W6 - wg PN-B-06265:2018-10.

Odchyłki wymiarowe - zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2018-05.
Reakcja na ogień - Euroklasa A1.

> C25/3O MPa.(N/mmz)

Partia - data produkcji : i!ll
Numer krajowej deklaracji właściwości

uzytkowych :
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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr : B2-2/zoao-GwoŹDŻ-aer

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego : Betonowy element BLOK LEGO 82 - 1200x6O0x600 mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Blok LEGO - 82.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Element betonowy do wznoszenia przegrod w składach

materiałów sypkich, od padów komunalnych i gospodarczy ch.

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : CWOŻOŻ-BET Mariusz Gwóźdź

Kolejowa b/ n, 32-6ż0 Brzeszcze.

5. Nazwa iadres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałości właściwości uzytkowych: nr4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 13369:201B-05.

7a, Polska Norma wyrobu : nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji : nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu : nie dotyczy.

B. Deklarowane właŚciwości użytkowe :

' Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie - klasa > C25l30 MPa (N/mm2)

- wg PN-EN 206+41:2O76-t2.

NasiąkliwoŚĆ < 6,0 o/o - wg PN-EN 13369:2018-05, PN-B-O6265:2018-10.

Mrozoodporność > F100 wg PN-B-06265:2018-10,

(trwałe w normalnych warunkach użytkowania).

Stopień wodoprzepuszczalności betonu W6 - wg PN-B-06265:2018-10.

Odchyłki wymiarowe - zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2018-05,

Reakcja na ogień - Euroklasa A1.

8, Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie

W imieniu producenta podpisał : Mariusz Gwoźdź

Porąbka, dnia 10.0B.2020 r,
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Betonowy element BLOK LEGO 82 - 12OOx6OOx6OO mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Element betonowy do wznoszenia przeg,ród w składach
materiałów sypkich, odpadów komunalnych i gospodarczych,

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

oraz Deklarowane właściwości użytkowe
, Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie - klasa >_ C25l30 MPa (N/mmz)

- wg PN-EN ż06+AI:2016-!2.
, NasiąkliwoŚĆ < 6,0 o/o - wg PN-EN 13369:201B-05, PN-B-06265:201B-10,
, Mrozoodporność > F100 wg PN-B-06265:2018-10.

(trwałe w normalnych warunkach uzytkowania).

' Stopień wodoprzepuszczalności betonu W6 - wg PN-8-06265:201B-10.
, Odchyłki wymiarowe - zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2018-05.
, Reakcja na ogień - Euroklasa 41.

Pańia - data produkcji

Numer krajowej deklaracji właściwości uzytkowych : B2-2lzozo-GwoŹDŻ-BET
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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr : BL-I/zozo-GwoŹDŹ-eer

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego : Betonowy element BLOK LEGO 81 - 600x6OOx600 mm

2, Oznaczenie typu wyrobu budowlanego ; Blok LEGO - 81.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Element betonowy do wznoszenia przegród w składach

materiałów sypkich, odpadów komunalnych i gospodarczych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : cwoŻOŻ-BET Mariusz Gwóźdź

Kolejowa b/n ,32-620 Brzeszcze.

5. Nazwa iadres siedziby upowaźnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: nr 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 13369:2018-05,

7a. Polska Norma wyrobu : nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium/laboratoriów inumer akredytacji : nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu : nie dotyczy.

8, Deklarowane właściwości uzytkowe :

' Charakterystyczna wytrzymałoŚĆ betonu na ściskanie - klasa > C25/3o Mpa (N/mm2)

- wg PN-EN 206+41:20I6-L2,
, NasiąkliwoŚć < 6,0 o/o - wg PN-EN 13369:201B-05, PN-8-06265:201B-10.
, Mrozoodporność > F100 wg PN-B-06265:2018-10.

(trwałe w norma|nych warunkach uzytkowania).
, Stopień wodoprzepuszczalności betonu W6 - wg PN-8-06265:2018-10.

' Odchyłki wymiarowe - zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2018-05.
, Reakcja na ogień - Euroklasa A1.

8, Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.
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Właściwości uzytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanychrła3a
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwo§ci użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem

UE) nr 2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określoneqo Dow

W imieniu producenta podpisał : Mariusz Gwożdź

Porąbka, dnia 10,0B,2020 r. rcl,ńo{gll lg+



BWÓŹOŹ-BET Mariu sz Gw6źdź, Kolejowa bIn, 32-62O Brzeszcze.
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EN 13369

Betonowy element BLOK LEGO B1 - 600*6OO*6OO mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Element betonowy do wznoszenia przegród w składach
materiałów sypkich, odpadów komunalnych i gospodarczych.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

oraz Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie - klasa > C25/30 MPa (N/mmz)

- wg PN-EN 206+41,,2Ot6-I2,

NasiąkliwoŚĆ < 6,0 o/o - wg PN-EN 13369;201B-O5, PN-8-06265:201B-10.

Mrozoodporność > F100 wg PN-B-06265:2018-10.
(trwałe w normalnych warunkach uzytkowania).

Stopień wodoprzepuszczalności betonu W6 - wg PN-8-06265:201B-10.
Odchyłki wymiarowe - zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2018-05.

Reakcja na ogień - Euroklasa A1.

Partia - data produkcji ;

Numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych : BL-L/zozo_GwoŹDŹ-aet
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