
KRAJoWA DEKLARACJA WŁAŚcIWoŚfi UŻYTKoWYCH Nr l BT-CL2/ 15_GW_BET-2}21..

1, Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton Towarowy c].z/L5- ewÓŹoŹ-eer

2. Oznaczenie tYPu wYrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy wytrzymałości na
Ściskanie Ct2/75.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Mieszanka betonowa - beton zwykły projektowany, o
strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym i drogowym
wg projektu technicznego.

4. Nazwa iadressiedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów : cwoŻoŹ-BET MARIUSzGwożDż,
32-620 Brzeszcze, ul. Kolejowa b/n, Zal<ład Produkryjny SZ-aZÓ Brzeszcze, ul. Kolejowa b/n.

5, Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : nie dotyczy.

6. KrajowY sYstem zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych ; System nr 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska norma wyrobu: PN-EN 2O6+A2i2o21-08 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja izgodność.
PN -8-06265 :2o22-oB Beton, Wyma gan ia, właściwości, prod u kcja i zgod ność,

Nazwa akredYtowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :

7b, Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceftyfikatu2) : nie dotyczy.

B. Deklarowane właściwości uzytkowe :

. 9- WłaŚciwoŚci uż,ytkowe okreŚlonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt B
deklarowanymi właŚciwoŚciami użytkowymi. Niniejsza krajowi deklaracja właściwości uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawąz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłącznąodpowiedzialność
ucenta.

W imieniu Producenta podpisał(a) : Mariusz Gwóźdź

Miejsce i data wydania : Brzeszcze, dnia 02,01,2024 r,

Zasad nicze cha rakterystyki wyrobu budowtanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Dekla rowane właściwości
użytkowe

Uwagi
3)

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie : C72/75
Klaga konsystencji S3
Klasa ekspozycji : X0
klasa zawartości chlorków : ś 0,2
Stopień napowietrzenia mieszanki betonowei : < 2,0 o/o

Nasiąkliwość betonu NPD
Stopień mrozoodporności wg PN-8-06250: 19BB NPD
Stopień wodoprzepuszczalności wq PN-8-06250: ]_988 NPD

Podpis
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Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy wytrzymałości na ściskanie CL2/L5.

Zamierzone zastosowanie : Mieszanka betonowa - beton zwykły projektowany, o strukturze zwartej, do

zagęszczania, do zastosowania w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym i drogowym wg projektu

technicznego,

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

oraz Deklarowane właściwości uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie :
Klasa konsystencji :

Klasa ekspozycji :

klasa zawartości chlorków :

Stopień napowietrzenia mieszanki betonowej :

Nasiąkliwość betonu :

Stopień mrozoodpornoŚci wg PN-B-06250: 19BB
Stopień wodoprzepuszczalności wg PN-B-06250: 1988

Deklarowa ne właściwości
użytkowe

Ctzl15
S3
X0

< 0,2
< 2,0 o/o

NPD
NPD
NPD

Uwagi
3)

Partia - data produkcji :

Numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych BT -ct z / L5-GW-BET-2021.

NlP:54924228

::EET
óźDż

óf l, Kole,lowa b/n
1REGON: 122671949
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