KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr: BT-C25/30-GW-BET-2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton Towarowy C25/30- GWOZDZ-BET

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy wytrzymatosci na
Sciskanie C25/30.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Mieszanka betonowa - beton zwykty projektowany, o
strukturze zwartej, do zageszczania, do zastosowania w budownictwie ogélnym, mieszkaniowym i drogowym

wg projektu technicznego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobéw : GWOZDZ-BET MARIUSZ GWOZDZ,
32-620 Brzeszcze, ul. Kolejowa b/n, Zaktad Produkcyjny 32-620 Brzeszcze, ul. Kolejowa b/n.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony : nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych : System nr 4,
7. Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska norma wyrobu: PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji :

7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu? : nie dotyczy.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane witasciwosci Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe 3

Klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie : C25/30

Klasa konsystencji : S3

Klasa ekspozyciji : X0, XC1, XC2, XC3, XC4

Klasa zawartosci chlorkow : <0,2

Stopien napowietrzenia mieszanki betonowej : <2,0%

Nasigkliwos¢ betonu : < 5%

Stopien mrozoodpornosci wg PN-B-06250:1988 F100

Stopien wodoprzepuszczalnosci wg PN-B-06250:1988 W6

9. Wiaéciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta.
W imieniu Producenta podpisat(a) : Mariusz Gwézdz GWQZDZ BET
MARIUSZ GWOZDZ
32-620 Brzeszcz. Ko,ejowa b/n
NIP: 5492427&{ GON: 122671949
Miejsce i data wydania : Brzeszcze, dnia 02.01.2024 . tel. 50a.917 194

Podpis




GWOZDZ-BET MARIUSZ GWOZDZ, 32-620 Brzeszcze, ul. Kolejowa b/n, Zaktad Produkcyjny 32-620

Brzeszcze, ul. Kolejowa b/n

21

EN 206

Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy wytrzymatosci na éciskanie C25/30.

Zamierzone zastosowanie : Mieszanka betonowa - beton zwykty projektowany, o strukturze zwartej, do
zageszczania, do zastosowania w budownictwie ogélnym, mieszkaniowym i drogowym wg projektu

technicznego.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

oraz Deklarowane witasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe 3)

Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie : C25/30

Klasa konsystencji : S3

Klasa ekspozycji : X0, XC1, XC2, XC3, XC4

Klasa zawartosci chlorkéw : <0,2

Stopien napowietrzenia mieszanki betonowej : <2,0%

Nasigkliwos¢ betonu : < 5%

Stopierl mrozoodpornosci wg PN-B-06250:1988 F150

Stopien wodoprzepuszczalnosci wg PN-B-06250:1988 W6

Partia - data produkcji :

Numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych : BT-C25/30-GW-BET-2021

GWOZDZ-BET
MARIUSZ GWOZDZ
32-620 Brzeszczf AIl. Kolejowa b/n
NIP: 5492422814/ REGON: 122671949
tel.;géﬁ 917 194




